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I. 

Aus der Entgegenhaltung (1) ist eine Pumpvonichtung bekannt, die bi$ auf die durch 
ein elektrisches Signal angetriebenen und gedrehten Drehantriebsquelle und der 
hierdurch bewirkten Drehantriebsbewegung alle Merkmale des Anspaichs 1 zeigt (vgL 
insbesondere Figur 1). Eine derartige Drehantriebsquelle bei einer Dosierpumpe mil 
elektrischer Steuerung zeigt die Entgegenhaltung (2). 

Durch Zusammenschau dieser beiden Druckschriften kommt der Dunchschnittsfach- 
mann ohne Weiteres zu der Pumpvonichtung gemSK dem Anspruch 1. so dass dieser 
nicht auf einer erfinderischen Tatigkelt beruht. Der Anspruch 1 ist daher nicht gewflhr- 
bar. 



II. 

Aus der Entgegenhaltung (1) sind weiterhin die wesentlichen Merkmale der Anspru- 
che 2 und 3 sowie 6 und 7 und aus der Entgegenhaltung (2) die der Anspruche 5 so- 
wne 8 und 9 bekannt bzw. nahe gelegt. Die Anspruche 4 und 10 bis 13 geben nur ein- 
fache konstruktive Merkmale, z.B. die Form einer bei einem Drehantrieb obligatori- 
schen Verdrehsk:herung des Kpibens, wieder, die irti Bereich des konstruktiven 
Fachwissens eines Konstrukttonsingenieurs llegen. 

Eine erfinderische Tdtlgkeit kann daher auch bei den Anspruchen 2 bis 13 nicht ge- 
sehenwerden. 

Im Obrigen sei noch auf die Entgegenhaltung (3) hingewiesen, die ebenfalls eine 
Pumpvorrichtung mit Rollmembran zeigt. 
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Bei dieser Sachlage ist eine Patentertellung nicht mdglich. 



Prufungsstelle fur Ktasse F 04 B 
Busse 

Hausmf 2775 • 




Au^gefeitigt 

Re||lAngesteilte 



H/Kc 



Anlaaen: 

Abl. von 3 Entgegenhaltungen 
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Mechanical membrane-type dosing pump appts. - has piston operated 
drculariy shaped flexible membrane moving in shaped pressure chamber 



FR2697589 
1994-05-06 

JEAN-CLAUDE OEGREMONT; REMYLEFEBVRE 
MILTON ROY DOSAPRO (FR) 

F04B13/00: F04B43/D2: G01F11/08 
F04BA3/00D8: F04843yQ2: Fiej3/0e 
ApfHicatlon mtmlMr. FR1992001 3219 19921104 
Mortty fuimiMrfO: FRl9920ai3219 19921104 




Abstract of FR26975d9 
The pump comprisfts a circular pressure 



chamber (1 7) whose volume changes urtder 
the action of a piston (3) adirig on a flexible 
membrane (4). The membrane is gripped at Its 
outer edge by the body (1) of the chamber (17) 
and a securing plate (2). The pistes (3) is 
attached to the membrane (4) by a plate (18a). 
The membrane is formed with a drcutar 
concave depression fadng away from the 
chamber <1 7) and surrounding the head of the 
piston. The chamt>er wali (16). the piston head 
(19) and membrane (4) are shaped to define 
precisely the volume of fluid expelled by each 
stroke. USE/ADVANTAGE - in 
hydropneumatlc damping device and PTFE. 
Diaphragm type dosing pump with improved 
linearity and improved resistance to cavitation. 
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